
KARTA TECHNICZNA ambersil 

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca 
zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.  
 

AJM Sp. z o.o. • 03-566  Warszawa,  ul. Dalanowska 29 • tel: (+48 22) 5124085 • fax: (+48 22) 5124060 • e-mail: ambersil@ajm.pl 

 

Easy Weld  (aerozol) 
 

tani preparat antyodpryskowy do spawalnictwa   
 

 
 

Charakterystyka 
 

Easy Weld  to preparat antyodpryskowy na bazie 
biodegradowalnego oleju. Preparat zapewnia szybki i tani 
sposób zabezpieczenia przed przywieraniem odprysków 
spawalniczych do powierzchni metalowych w czasie spawania. 
Eliminuje potrzebę dłutowania, szlifowania lub szczotkowania po 
spawaniu. Zapobiega zapychaniu się automatycznych i 
półautomatycznych urządzeń spawalniczych. 

 
Cechy szczególne 
 

• bezsilikonowa, odporna na wysokie temperatury bariera, 
• długotrwały efekt antyadhezyjny, 
• łatwe usuwanie odprysków za pomocą szczotki, 
• ekonomiczny w użyciu, tworzy cienką warstwę, 
• wydłuża żywotność dyszy, 
• zwiększa stabilność łuku, zapewnia swobodny przepływ 

gazu, 
• zawiera efektywne inhibitory korozji w celu ochrony 

spawanych powierzchni i urządzeń, 
• wyposażony jest w zawór 360° (możliwość użycia do 

góry dnem), 

 
Stosowanie do:  

• spawanych powierzchni i elementów, 
• uchwytów, 
• dysz, 
• palników, 
• automatycznych i półautomatycznych urządzeń oraz  

robotów spawalniczych. 

 
Sposób użycia: 

• nanieść cienką, równomierną warstwę na spawane 
powierzchnie. 

• spryskać wnętrze dyszy przed spawaniem, powtarzać w 
miarę potrzeby. 

• odpryski mogą być wytarte szmatą lub zmiecione. 
• pozostawiona warstwa może być usunięta za pomocą 
Amberklene FE10 lub Aquasafe. 

 
Ostrzeżenia: 

• chronić aerozol przed odpryskami,  
• zapewnić dobrą wentylację w czasie spawania. 

Dane techniczne: 
 

Wygląd: ................ jasnobursztynowa ciecz  
Ciężar właściwy (25°C): .........0,875 g/cm3 
Rozpuszczalność: ................................... 
........................nierozpuszczalny w wodzie,  
..............rozpuszczalny w rozpuszczalnikach  
Temperatura odparowania: .....35 do 65°C 
Temperatura zapłonu: ....................250°C 
Grubość warstwy..........................2-5 µm 
Pakowanie: ............................................ 
............. aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie) 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
72   miesiące. 
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