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Glass Cleaner  (aerozol) 
 

 do mycia powierzchni szklanych   
 

 
Charakterystyka 
 

Glass Cleaner jest mieszaniną alkoholi i surfaktantów 
umożliwiającą uzyskanie błyszczącej, wolnej od smug 
powierzchni na materiałach szklanych i ceramicznych. 
Szczególnie przydatny do czyszczenia szklanych powierzchni w 
urządzeniach biurowych i komputerowych. 

 
Cechy szczególne 
 

• ekonomiczny, prosty, skuteczny i bezpieczny w użyciu 
• skutecznie czyści powierzchnie szklane i ceramiczne 

 
Stosowanie do:  
 

• kopiarek,  
• monitorów (kineskopowych), 
• ekranów TV (kineskopowych),  
• okien,  
• luster  
• szaf grających 
• flipperów i innych urządzeń rozrywkowych 
• powierzchni szklanych i ceramicznych 

 
Sposób użycia: 

• nanieść cienką, równomierną warstwę na czyszczoną 
powierzchnię 

• przetrzeć czystą, absorbującą i niepylącą szmatką do 
uzyskania błyszczącej powierzchni 

 

Ostrzeżenia: 
 
Nie zalecany do czyszczenia wyświetlaczy LCD, w tym przypadku 
rekomendowany jest Servisol LCD Screen Cleaner

Dane techniczne: 
 

Wygląd: ...................... przeźroczysta ciecz  
Zapach ................................ perfumowany 
Ciężar właściwy...................... 0,91 g/cm3 
Ciśnienie ........................................ 4 bar 
Szybkość wypływu ..................1,34 g/sek 
Rozpuszczalność: ................................... 
............................. rozpuszczalny w wodzie  
........................rozpuszczalny w alkoholach 
..........nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach  
Palność ................................... łatwopalny 
Pakowanie: ............................................ 
............. aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie) 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
72 miesiące. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


