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Formula 7  (aerozol) 
 

uniwersalny, bezsilikonowy środek rozdzielający   
 

 
 

Charakterystyka 
 

Formula 7 to uniwersalny środek rozdzielający stosowany w 
przetwórstwie tworzyw sztucznych. Produkowany jest na bazie 
glikoli w mieszaninie specjalnie dobranych rozpuszczalników - 
nie zawiera silikonów.  
Utworzony na powierzchni gniazda formy mokry, solidny film 
rozdzielający jest skuteczny przy uwalnianiu trudnych, 
skomplikowanych detali wykonanych z tworzyw sztucznych i 
gumy. Zalecany do stosowania przy umiarkowanych i dużych 
obciążeniach.  
Formula 7 nie odkłada się w formie i nie tworzy narostów, 
pozwala uzyskać dobrą jakość powierzchni oraz zmniejszyć ilość 
braków i podnieść wydajność. Produkt daje się łatwo usunąć z 
powierzchni wyprasek i może być stosowany przy formowaniu 
detali wymagających dalszej obróbki powierzchniowej. 
Może być wykorzystywana również z powodzeniem jako środek 
poślizgowy lub antyprzyczepny przy produkcji pianek, w 
przemyśle tekstylnym, spożywczym, obuwniczym, opakowań, 
poligrafii, odlewnictwie, szwalniach. 

 
Cechy szczególne 
 

• bezsilikonowy środek rozdzielający skuteczny przy 
dużych obciążeniach 

• tworzy solidny film ułatwiający odformowanie trudnych 
detali 

• wykorzystywany w różnych branżach jako preparat 
poślizgowy i antyprzyczepny 

• temperatura pracy do 170°C 
• wydajny i łatwy do stosowania w postaci aerozolu 

 
Stosowanie do:   

• formowania wtryskowego 
• w przetwórstwie tworzyw  
• do gum i kauczuków 

 
Zakres zastosowania do poszczególnych tworzyw zawiera tabela 
na odwrocie karty. 

 
Sposób użycia: 

• Nanosić cienką warstwę ciągłym strumieniem z 
odległości ok. 25 do 30 cm.  

• Częstotliwość stosowania dostosować do parametrów 
pracy (wielkość, kształt, stopień zużycia formy) 

 

Dane techniczne: 
 

Wygląd: ...................... przeźroczysta ciecz  
Zapach .................................węglowodoru 
Ciężar właściwy.....................0,715 g/cm3 
Ciśnienie ......................................3,5 bar 
Szybkość wypływu ....................0,7 g/sek 
Rozpuszczalność: ................................... 
........................nierozpuszczalny w wodzie,  
..............rozpuszczalny w rozpuszczalnikach  
Temperatura pracy:................... do 170°C 
Palność ................................... łatwopalny 
Pakowanie: ............................................ 
............. aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie) 
................................................ luzem 25l 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
72   miesiące. 
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