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Anti-Static Spray  (aerozol) 
 

do redukcji  ładunków statycznych  
 

 
 

Charakterystyka 
 

Anti-Static Spray  jest specjalistycznym środkiem służącym do 
redukcji ładunków elektrostatycznych wytwarzanych przez tarcie 
oraz warunki atmosferyczne. Preparat redukuje również 
zapylenie powietrza i jest bezpieczny dla większości podłoży. 
Przydatny zwłaszcza w przemyśle: 

• papierniczym 
• tekstylnym 

 

 
Cechy szczególne 

• błyskawicznie redukuje ładunki elektrostatyczne 
• redukuje poziom zapylenia  
• łatwy w użyciu 
• nietoksyczny 
• rozpuszczalny w wodzie 

 
Stosowanie:  

• do elementów z tworzyw sztucznych 
• na ekranach i monitorach 
• w młynach papierowych 
• w szwalniach i tkalniach 

 
Sposób użycia: 

• rozpylić w powietrzu lub na powierzchnię  
 

Ostrzeżenia: 
 

� Stosować z dala od źródeł ognia.  
 
 

Dane techniczne: 
 

Wygląd: .......................... bezbarwna ciecz  
Zapach ............................. słodki, alkoholu 
Ciężar właściwy...................... 0,79 g/cm3 
Ciśnienie ........................................ 3 bar 
Szybkość wypływu ....................1,3 g/sek 
Rozpuszczalność: ................................... 
............................ rozpuszczalny w wodzie, 
Palność ....................... skrajnie łatwopalny 
Pakowanie: ............................................ 
............. aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie) 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
72   miesiące. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


