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Label Remover  (aerozol) 
 

 do usuwania etykiet samoprzylepnych   
 

 
 

Charakterystyka 
 

Label Remover jest opartym na bazie olejków cytrusowych 
i rozpuszczalników preparatem do szybkiego usuwania etykiet 
samoprzylepnych i nalepek. Neutralizuje działanie kleju 
umożliwiając całkowite i szybkie usunięcie nalepki. Idealny do 
stosowania na różnych twardych powierzchniach. 

 
Cechy szczególne 
 

• przeznaczony do użycia na powierzchniach 
nieabsorbujących  

• idealny do usuwania nalepek ze sprzętu biurowego 
i elementów elektronicznych 

• usuwa tusze i plamy po stosowaniu markerów 

 
Stosowanie do:  
 

• maszyny biurowe (faksy, kopiarki, drukarki, komputery),  
• półki, gabloty,  
• maszyny do gier, flippery, 
• elementy urządzeń, rolki, wałki itp.  
• usuwanie tuszy oraz przebarwień po stosowaniu 

markerów. 

 
Sposób użycia: 

• nanieść preparat bezpośrednio na nalepkę, która ma być 
usunięta,  

• nadmiar preparatu zetrzeć,  
• po około 3 minutach usunąć nalepkę 
• po starciu preparatu można nakleić nową nalepkę. 

 

Ostrzeżenia: 
 
Może reagować z niektórymi plastikami. Zawsze należy wykonać 
próbę w niewidocznym miejscu.  

Dane techniczne: 
 

Wygląd: ...................... przeźroczysta ciecz  
Zapach .....................................cytrusowy 
Ciężar właściwy.....................0,808 g/cm3 
Ciśnienie ........................................ 2 bar 
Szybkość wypływu ....................1,1 g/sek 
Rozpuszczalność: ................................... 
........................nierozpuszczalny w wodzie,  
..............rozpuszczalny w rozpuszczalnikach  
Palność ................................... łatwopalny 
Pakowanie: ............................................ 
............. aerozol 200 ml (12 szt. w kartonie) 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
72 miesiące. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


