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Hi-Load Lube FG  (aerozol, kartridż) 
 

wysokociśnieniowy smar klasy  
spożywczej do dużych obciążeń  
 

 

 

Charakterystyka 
 

Hi-Load Lube FG  jest syntetycznym smarem klasy NLGI 2, 
mającym zastosowanie w przemyśle spożywczym przy dużych 
obciążeniach i ciśnieniach. Smar jest stabilny w długim okresie 

użytkowania, zawiera w dużym stężeniu dodatki zwiększające 
odporność na ciśnienie.  

 

Cechy szczególne 
 

 efektywne długotrwałe smarowanie przy dużych 
obciążeniach 

 znakomita odporność na wilgoć i zmywanie wodą 
 szeroki zakres temperatury pracy 

 bezpieczny dla kauczuków, tworzyw, powłok 
 zawiera inhibitory korozji 
 wysoka odporność na utlenianie 

 

Stosowanie do:  

 rolek, wrzecion, prowadnic, szyn suwnic 
 łożysk, 
 zaworów, 
 urządzeń pneumatycznych 

 

Sposób użycia: 
 dobrze wstrząsnąć przed użyciem (aerozol) aż do 

uwolnienia się kulki 
 wymieszać lub wstrząsnąć (kartridż) 
 nakładać na czystą i sucha powierzchnię 

 nie mieszać z innymi smarami 

 nadmiar lub pozostałości usuwać rozpuszczalnikiem 
Industrial Degreaser FG 

 

Ostrzeżenia: 
 nie aplikować na urządzenia pod napięciem, 

uprzednio odłączyć zasilanie 
 
 
Posiada Certyfikat NSF H1 (pod numerem 143531 – aerozol, 
143048 – luzem) 

Dane techniczne: 
 

Wygląd: ...................... biała ciecz (aerozol) 
 .................................. biały smar (kartridż)  

Zapach ........ delikatny (a) / bez zapachu (k) 
Ciężar właściwy ......... 0,74 g/cm3 (aerozol) 
 ................................... 0,9 g/cm3 (kartridż) 
Zagęszczacz: ................złożony aluminiowy 
Konsystencja (NLGI): ........................... 2 
Temperatura pracy: ........ od -40 do 180°C 

Zmywalność wodą: ......................... < 1% 
Obciążenie zespawania (test 4 kul) . 400 N 
Rozpuszczalność: ....................................  
 ................ odporność na zmycie wodą < 1% 
Palność ....................................... niepalny 
Pakowanie: ........................ aerozol 400 ml 
 ........................................... kartridż 400 g  

 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia.  
Produkt w powyższych warunkach może być 
przechowywany co najmniej: 
 72 miesiące (aerozol)  
 48 miesięcy (kartridż) 

 
 

 
 


