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Leak Detector  (aerozol) 
 

wykrywacz nieszczelności w instalacjach 
gazowych   
 

 
Charakterystyka 
 

Leak Detector jest środkiem, który pozwala wykryć przecieki 
gazów technicznych lub sprężonego powietrza. Ujawnia wszelkie 
wycieki gazów nawet pod bardzo niskim ciśnieniem. Nie zawiera 
niebezpiecznych rozpuszczalników, silikonów lub olejów, Jest 
bezpieczny w użyciu, niepalny. 
Idealny do testów jakościowych, konserwacyjnych i 
bezpieczeństwa. Produkt jest żelem tiksotropowym, możliwym 
do użycia na pionowych lub podciętych powierzchniach. Znajduje 
zastosowanie w: 

• w przemyśle gazowym,  
• grzewczym,  
• samochodowym,  
• spawalniczym 
• instalacjach sprężonego powietrza 

 
Cechy szczególne 

• niepalny 
• bezpieczny dla zdrowia 
• na bazie wody 
• nie powoduje korozji 
• możliwy do użycia na pionowych powierzchniach 
• zawór 360° umożliwia stosowanie w pozycji do góry 

dnem 
 

Stosowanie do kontroli:  
• rur, 
• złączek, 
• zaworów, 
• gazociągów, 
• hamulców powietrznych 
• kompresorów, 
• elementów nadmuchiwanych 

 
w instalacjach: 

• tlenowych 
• sprężonego powietrza 
• propanu-butanu 
• azotowych 
• acetylenu 
• dwutlenku węgla 

 
Sposób użycia: 

• nanosić należy cienką warstwę z odległości 25 – 30 cm. 
• tworzące się bańki gazu pozwalają łatwo i precyzyjnie 

określić miejsce wycieku.  
• pozostałości mogą być usunięte ściereczką lub zmyte 

wodą. 
• preparat w wersji luzem należy nanosić za pomocą 
atomizera, lub pędzlem 

 

Ostrzeżenia 
• nie stosować do urządzeń pod napięciem 

Dane techniczne: 
 

Wygląd: .......................... bezbarwna ciecz  
Zapach ..................................bez zapachu 
Ciężar właściwy...................... 1,00 g/cm3 
Rozpuszczalność: . rozpuszczalny w wodzie,  
..........nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach 
Temperatura pracy .....................0-100 °C 
Palność ...................................... niepalny 
Pakowanie: ............................................ 
............. aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie) 
.................................................. luzem 5l 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
72 miesiące. 
 

 
 
 
 

 


