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Stainless Steel Cleaner FG  (aerozol) 
 

Pianka czyszcząca do stali nierdzewnej 
z atestem żywnościowym   
 

 
Charakterystyka 
 

Stainless Steel Cleaner FG jest pianką czyszczącą na bazie 
wody przeznaczoną do odtłuszczania i czyszczenia powierzchni 
wykonanych ze stali nierdzewnej. Produkt łączy w sobie silne 
właściwości czyszczące i zabezpieczające w postaci wytrzymałej 
powłoki ochronnej. Jest polecany do:  

• stali nierdzewnej, 
• aluminium,  
• powierzchni chromowanych 
• większości plastików,  

 
Cechy szczególne 
 

• usuwa odciski palców, plamy, kurz i brud z powierzchni 
stali nierdzewnej, 

• pozostawia nietłustą warstwę ochronną o długotrwałym 
połysku, 

• zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni metalowych 
przed osadami i zanieczyszczeniami 

• wyposażona w zawór 360o umożliwiający aplikacje do 
góry dnem 

 
Stosowanie do:  

• czyszczenie powierzchni metalowych w zakładach 
przemysłowych 

• zabezpieczanie powierzchni metalowych przed plamami i 
zanieczyszczeniami 

 
Sposób użycia: 

• przed użyciem wstrząsnąć 
• nakładać oszczędnie, z odległości 20 cm, na czyszczoną 

powierzchnię. 
• na silnie zanieczyszczonych powierzchniach pozwolić 

produktowi penetrować brud przez 10 do 30 sekund 
• Wytrzeć niepylącą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. 
• jeśli myte części lub maszyny mają wrócić do obszaru 

przetwarzania żywności to muszą być spłukane wodą 
 
 
Posiada Certyfikat NSF C1 (numer 138212), 

Dane techniczne: 
 

Wygląd: ................................ biała pianka  
Zapach ..................................bez zapachu 
Ciężar właściwy (25°C): .......... 0,93 g/cm3 
Rozpuszczalność: ................................... 
............................. rozpuszczalna w wodzie  
Temperatura zapłonu: ..................> 70oC 
 
Pakowanie: ............................................ 
............. aerozol 500 ml (12 szt. w kartonie) 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
72 miesiace. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


