KARTA TECHNICZNA

Paint & Graffiti Remover (acrozn

usuwa grafifiti i uporczywe zanieczyszczenia Dane techniczne:
Wyglad: ......... przejrzysta, bezbarwna ciecz
Zapach.................... stodki, rozpuszczalnika
Ciezar wlasciwy ...................... 0,79 g/cm?
Charakterystyka Ci$nienie (aerozol): .............ccvvvenen. 3 bar
Szybkos¢ wyptywu (aerozol): ...... 1,8 g/s

Paint & Graffiti Remover jest efektywnym zmywaczem do .
Rozpuszczalnos$C: ............ccocvviiiiiiiinnene,

usuw.am;:afﬁti ..................................... mieszr_:llny z woda,
e farb kll’edek roz’p’uszczalny w rozpuszczalnikach organ.
4 ’ Palnosc....................... skrajnie fatwopalny,
* atramenty, Pakowanie: ...............c.oeii
e szminki, aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie)
e zaschnietych smarow

z twardych nieporowatych powierzchni. Przechowywaé w temperaturze do 50°C, z dala od
zrédet ciepta i ognia. Produkt w powyzszych
warunkach moze by¢ przechowywany co najmniej

Stosowanie do: e
12 miesiecy.

$ciany
ptytki
ceramika
metale

Sposob uzycia:

e wstrzasnaé¢ mocno przed uzyciem

e nanosi¢ rownomiernie z odlegtosci 20-30 cm

e pozostawi¢ na 15-30 minut

e wytrze¢ suchg $ciereczkg (jesli to mozliwe zmyc
strumieniem wody)

e w przypadku uporczywych zanieczyszczen powtorzy¢
proces kilkakrotnie az do ich usuniecia

e po zakonczeniu czyszczenia zmy¢ wodg oraz wytrze¢ do
sucha szmatg lub gabkg

Ostrzezenia:

= Moze oddzialywa¢ na delikathe oraz malowane
podioze. Zawsze przetestowa¢ na niewidocznej
powierzchni przed zastosowaniem.
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Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogg by¢ podstawg roszczen. Kazdorazowo nabywca
zobligowany jest do przeprowadzenia prob uzytkowych w celu okreslenia przydatnosci preparatu do wtasnych potrzeb.
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