Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Art.
31

Nazwa AMBERTRON
produktu :
nr.ref. UK10015-18-231110

Zastepuje:

Data sporzadzenia:

23.11.10
12.01.09

1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Nazwa produktu :

Zastosowanie:

Firma :

AMBERTRON
Aerozol

precyzyjny srodek czyszczacy

CRC Industries UK Ltd.

Castlefield Industial Estate, Wylds Rd, Bridgwater,

Somerset,

UK, TA64DD

Tel.: (+44)(0)1278 727200
Fax: (+44)(0)1278 425644
E-mail : hse.uk@crcind.com

W nagtych przypadkach :  (+44)(0)1278 727200

Subsidiaries Tel Fax

CRC Industries Europe Touwslagerstraat 1 9240 Zele Belgium (+32) (0) 52 /45 60 11 (+32) (0) 52 / 45 00 34

CRC Industries Finland Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS (+358)(0)19/32921 (+358)(0)19/383676
. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant

CRC Industries France F-95102 Argenteuil Cédex (+33)(0)1/34112000 (+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland Siidring 9, 76473 Iffezheim (+49)(0)7229/3030 (+49)(0)7229/303266

CRC Industries lberia Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia (+34)921/427546 (+34)921/436270

CRC Industries Sweden Kryptongatan 14, 43153 Méindal (+46)(0)31/7068480 (+46)(0)31/273991

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Zdrowie i Bezpieczenstwo :

Srodowisko Naturalne :

Inne zagrozenia :

Produkt skrajnie tatwopalny
Dziata drazniaco na skore.
Pary moga wywotywac sennosc¢ i zawroty gtowy

Toksyczny dla organizméw wodnych, moze
powodowa¢ dtugotrwate szkody w srodowisku

wodnym

Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed swiattem
stonecznym i nie wystawiac¢ na temperature powyzej

50°C.

3. SKLAD | INFORMACJA O SKEADNIKACH

niebezpieczny sktadnik CAS - nr |EINECS |w/w %|symbol|zwroty R* Noty
Benzyna lekka obrabiana wodorem (fopa |75 49.0(265-151-9(30-60 |F,Xn,N |11-38-51/53-65-67 |B,P
naftowa), (benzen <0.1%)
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Nazwa

. AMBERTRON Data sporzadzenia: 23.11.10
produktu :
nr.ref. UK10015-18-231110 Zastepuje: 12.01.09
niebezpieczny skiadnik CAS - nr |EINECS |w/w %|symbol|zwroty R* Noty
propan-2-ol; izopropanol; alkohol 67-63-0  [200-661-7(0-1  |FXi |11-36-67 B
izopropylowy
Weglowodory z destylacji ropy naftowej,
bogate w weglowodory C3-4; Gaz z ropy |68512-91-4|270-990-9|30-60 |F+ 12 K

naftowej

Objasnienie not

B : substancja, ktorej uzywanie jest
ograniczone w miejscu pracy, jak ustalono
W panstwie

K : nie klasyfikuje sie jako rakotworcza,
mniej niz 0.1% w/w 1,3-butadienu
(Einecs-nr 203-450-8)

P : nie klasyfikuje si¢ jako rakotworcza,
mniej niz 0.1% w/w benzenu (Einecs-nr
200-753-7)

(*Objasnienie zwrotdw wskazujacych na zagrozenie: zob. rozdziat 16)

4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogdlne : Nalezy zachowac zwykte srodki ostroznosci w
kontakcie z substancjami chemicznymi
Po wystapieniu jakichkolwiek objawdw nalezy
skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami : Jezeli substancja dostanie sig do oczu, natychmiast
przemy¢ je duza iloscia wody
Kontakt ze skoéra : Natychmiast zdjac¢ skazone ubranie i przeptukac

skazona skore duza iloscia wody. Nastepnie umy¢ ja
woda z mydiem.
Skonsultowacé sie z lekarzem

Wdychanie : Zapewni¢ poszkodowanemu $wieze powietrze i spokoj;
chroni¢ go przed utrata ciepta.
Potknigcie : Potknigcie mato prawdopodobne

W przypadku potknigcia nie prowokowaé¢ wymiotow
tylko skonsultowac sig¢ z lekarzem.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Temperatura zaptonu (bez propelenta): -26°C
Stezenia graniczne dla substancji o charakterze wybuchowym: gérna granica: 19 %
dolna granica: 1.1%

Srodki gaszace : piana, ditlenek wegla lub srodek suchy
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Nazwa AMBERTRON
produktu :
nr.ref. UK10015-18-231110

Data sporzadzenia: 23.11.10
Zastepuje: 12.01.09

Postepowanie w przypadku pozaru:

Niezwykle ryzyko narazenia :

Opakowania/nie wystawione na dziatanie ognia nalezy
chtodzi¢ przez skrapianie woda

Aerozole moga wybucha¢ po nagrzaniu powyzej 50°C.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci:

Wyltaczy¢ wszystkie zrodta zaptonu
Zapewni¢ odpowiednia wentylacje

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Nje dopuécié do Wprowadzenia do kanalizacji

Metody czyszczania :

publicznej i ciekdw wodnych.
Jezeli zanieczyszczona woda dotrze do systemu
kanalizacji lub ciekéw wodnych, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie
instytucje
Zaabsorbowa¢ wyciek przy pomocy odpowiedniego
materiatu obojetnego

7.POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Postepowanie z preparatem:

Magazynowanie:

Stosowac jedynie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach

Pojemnikow z aerozolami nie wolno przektuwa¢ ani
podpala¢ nawet po ich zuzyciu.

Nie wolno rozpyla¢ aerozoli na otwarty ogien ani na
zarzacy sie materiat.

Nie wdycha¢ aerozoli ani par.

Nie dopuszcza¢ do kontaktu ze skora i oczami.

Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed swiattem
stonecznym i nie wystawiac¢ na temperature powyzej
50°C.

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym i dobrze
wentylowanym miejscu

Trzymac poza zasiggiem dzieci.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Procedury kontrolne:

Ochrona indywidualna:

Zapewni¢ odpowiednia wentylacje

Trzyma¢ zdala od ciepta i zrodet zaptonu

Zaleca si¢ przestrzega¢ srodkOw ostroznosci przy pracy
z tym produktem dla unikniecia kontaktu ze skora i
oczami.

Stosowac¢ jedynie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach

Przy braku wiasciwej wentylacji stosowa¢ odpowiednie
urzadzenia do oddychania
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Nazwa AMBERTRON
produktu :
nr.ref. UK10015-18-231110

23.11.10
12.01.09

Data sporzadzenia:

Zastepuje:

Limity narazenia :

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
(nitryl)
Naktada¢ okulary ochronne.

niebezpieczny sktadnik CAS - nr |metoda

Najwyzsze stezenie dopuszczalne wg przepisow krajowych : Poland

propan-2-ol; izopropanol; alkohol izopropylowy 67-63-0 |NDS |900 mg/m3
NDSCh |1200 mg/m3

9.WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

(dot. aerozoli bez propelenta)

Wyglad : posta¢ fizyczna :
kolor:

zapach:

Punkt wrzenia/zakres :

Gestos¢ wzgledna :

pH:

Cisnienie pary :

Wzgledna gestos¢ pary :

Rozpuszczalnosé w wodzie :

Temperatura zaptonu :

Samozapton:

Lepkosé:

Szybkosé parowania :

10.STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Ciecz zawieszona w propelencie propan/butan.
Bezbarwny.
Rozpuszczalnik.

55°C

0.675 g/cm3 (@ 20°C).

Nie ma zastosowania.
Niedostepny.

Niedostepny.
Nierozpuszczalny w wodzie
-26°C

> 200 °C

Niedostepny.

Niedostepny.

Warunki, ktorych nalezy unika¢:

Materiaty, ktorych nalezy unikaé:

Niebezpieczne produkty rozkiadu:

Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed swiattem
stonecznym i nie wystawiac¢ na temperature powyzej
50°C.

Trzymac¢ zdala od ciepta i zrodet zaptonu

Nieznane szkodliwe reakcje przy stosowaniu zgodnie z
przeznaczeniem

Srodek silnie utleniajacy
tlenki wegla

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Wdychanie :

Wdychanie par rozpuszczalnika moze spowodowac
nudnosci, bole i zawroty glowy
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gf()z;\fktu . AMBERTRON Data sporzadzenia: 23.11.10

nr.ref. UK10015-18-231110 Zastepuje: 12.01.09

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Znaki ostrzegawcze : F+ : SKRAINIE tATWOPALNY
Xi: DRAZNIACY
N : NIEBEZPIECZNY DLA SRODOWISKA
Zwroty wskazujace na rodzaj zagrozenia: R12: Produkt skrajnie tatwopalny.
R38: Dziata drazniaco na skore.
R51/53: Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze
powodowa¢ dtugotrwate niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.
R67: Pary moga wywotywac uczucie sennosci i
zawroty glowy.
Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania: S2: Chronié przed dzieémi.
S16: Nie przechowywac w poblizu zrodet
zaptonu — nie pali¢ tytoniu.
S23: Nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy.
S24: Unika¢ zanieczyszczenia skory.
S51: Stosowac wytacznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.

Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i nie
wystawia¢ na temperatury przekraczajace 50°C. Nie dziurawi¢, nie pali¢, nawet pustych opakowan.
Nie rozpyla¢ bezposrednio na ptomien ani na rozzarzony materiat. Przy braku wiasciwej wentylacji
mozliwe jest powstanie mieszanek wybuchowych.

Przepis (WE) nr 648/2004 dot. detergentow: weglowodory alifatyczne > 30 %

16. INNE INFORMACJE

Produkt ten nalezy przechowywa¢, obchodzi si¢ z nim i uzywa¢ go zgodnie z zasadami BHP oraz z
przepisami prawa. Informacje zawarte w tej karcie zgodne sa z obecnym stanem wiedzy, a celem ich
jest opisanie tego produktu pod katem wymogow bezpieczenstwa. Nie gwarantuje to jakichkolwiek
specjalnych wiasciwosci produktu. Nie wolno bez pisemnej zgody wyrazonej przez CRC kopiowac
ani powiela¢ zadnej czesci tego dokumentu, za wyjatkiem ucziwego uzytku w celach nauki, badan
badz oceny bezpieczenstwa produktu dla zdrowia oraz zagrozen jakie przedstawia on dla
srodowiska.

ZMIANY W ROZDZIALACH: 8,9
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Nazwa . AMBERTRON Data sporzadzenia: 23.11.10
produktu :
nr.ref. UK10015-18-231110 Zastepuje: 12.01.09

*Objasnienie zwrotow wskazujacych na rodzaj zagrozenia: R11: Produkt wysoce tatwopalny.
R12: Produkt skrajnie tatwopalny.
R36: Dziata drazniaco na oczy.
R38: Dziata drazniaco na skore.
R51/53: Dziata toksycznie na organizmy
wodne; moze powodowa¢ dtugotrwate
niekorzystne zmiany w srodowisku
wodnym.
R65: Dziata szkodliwie; moze powodowac
uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia.
R67: Pary moga wywotywac¢ uczucie
sennosci i zawroty gtowy.

Niniejsza Karta Charakterystyki mogta w miedzyczasie ulec zmianom ze wzgledéw takich jak np. przepisy,
dostepnos¢ sktadnikéw lub zdobyte w miedzyczasie doswiadczenia. Najnowsza i zarazem jedyna wazna wersje tej
Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego mozna otrzymac¢ na pisemna prosbe jak réwniez mozna ja znalezé
na naszej stronie www.crcind.com. Sugerujemy zarejestrowanie sie na tej stronie dla otrzymywania informacji o tym
produkcie,dzigki czemu automatycznie beda Panstwo otrzymywa¢ uaktualniona wersjg.
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