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Industrial Degreaser FG  (aerozol, luzem) 
 

mocny odtłuszczacz do  stosowania w 

przemyśle spożywczym    
 

 

Charakterystyka: 
 

Industrial Degreaser FG jest mieszaniną rozpuszczalników o 
szybkim działaniu skracającą czas serwisowania linii 

przetwórstwa żywności. Rozpuszcza i usuwa: 
 smary, 
 oleje, 
 uszczelnienia, 
 zanieczyszczenia produkcyjne 

 

Cechy szczególne 
 szybko przedziera się przez warstwę brudu lub smaru, 
 szybko odparowuje nie pozostawiając osadów, 

 precyzyjne czyszczenie punktowe 
 słaby zapach 

 nie powoduje korozji 
 nieszkodliwy dla metali, większości tworzyw, kauczuków 

i powłok ochronnych 
 wyposażony w zawór 360o 
 dostępny również w wersji luzem 

 

Stosowanie do:  
 silników elektrycznych, prądnic, 
 kół zębatych, łańcuchów, przekładni 
 hamulców i sprzęgieł mechanicznych 
 pomp 
 narzędzi pneumatycznych, 

 klimatyzatorów i kompresorów 
 łożysk 
 wózków widłowych 

 form 
 

Sposób użycia: 
 można stosować poprzez natryskiwanie, zanurzanie lub 

wycieranie zwilżoną szmatką 
 nakładać obficie pozwalając ściekać nadmiarowi 
 osuszyć strumieniem powietrza lub suchą szmatką 
 przed użyciem przetestować na niewidocznej powierzchni 
 spłukać wodą, odczekać do jej odparowania przed 

włączeniem zasilania  

 

Ostrzeżenia: 

 przed czyszczeniem urządzeń elektrycznych odłączyć 

zasilanie 
 
Posiada certyfikaty NSF A8 (pod numerem 140255) 

        NSF K1 (pod numerem 140255) 

Dane techniczne: 
 

 

Wygląd: ........................... bezbarwna ciecz   
Zapach: ........................................... słodki 

Ciężar właściwy (25°C): ........ 0,808 g/cm3 
Współczynnik parowania: .... 19 (eter = 1) 
Wartość Kb: .................................... >150 
Lepkość: ................................. 0.76 mPa.s 
Napięcie powierzchniowe:  ........ 23 mN/m 
Temperatura wrzenia: ................. >100oC 
Temperatura zamarzania: ............... -30oC 

Pakowanie ......................... aerozol 500 ml 
 ................................................... luzem 5l 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
72 miesiące. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


