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Lec-Klene  (aerozol) 
 

niepalny rozpuszczalnik do czyszczenia urządzeń 
elektrycznych   
 

 
Charakterystyka 
 

Lec-Klene jest wysokiej czystości mało aromatycznym 
rozpuszczalnikowym środkiem czyszczącym do czyszczenia 
urządzeń elektrycznych i lotniczych. Produkt minimalizuje 
ryzyko pożaru lub zatrucia. Jest silnym, słabo aromatycznym 
rozpuszczalnikiem nie zawierającym CFC lub rozpuszczalników 
chlorowych. Jest on idealną alternatywą dla 1.1.1 
trójchloroetanu. Wydłużony czas odparowywania środka 
powoduje pełne usunięcie tłuszczów i brudów z powierzchni. 
Odparowuje pozostawiając powierzchnię czystą i suchą. 
Bezpieczny dla: 

• aluminium, 
• stali, 
• miedzi, 
• powierzchni kadmowanych, 
• polimetakrylanów,  
• gum nitrylowych i fluorokarbonowych,  
• kompozytów epoksydowych,  
• lakierów poliuretanowych i akrylowych 

 
Cechy szczególne 
 

• praktycznie niepalny  (wysoki punkt zapłonu) 
• mało aromatyczny, minimalizuje ryzyko zatrucia 
• wydłużony czas odparowywania 
• zawór 360° umożliwia stosowanie do góry dnem 

 
Stosowanie do:  

• urządzeń elektrycznych,  
• energetycznych,  
• przemysłu lekkiego i ciężkiego,  
• przemysłu okrętowego,  
• zastosowań lotniczych i wojskowych  

 
Sposób użycia: 

• nanieść cienką i równomierną warstwę preparatu z 
odległości ok. 25 – 30 cm 

 

Dane techniczne: 
 

Wygląd: .......................... bezbarwna ciecz  
Zapach ..................... słaby rozpuszczalnika 
Ciężar właściwy.....................0,760 g/cm3 
Rozpuszczalność: ................................... 
........................nierozpuszczalny w wodzie,  
..............rozpuszczalny w rozpuszczalnikach  
Temperatura zapłonu: ..................... 62°C 
Temperatura samozapłonu: ......... >200°C 
Palność .....................słabo palny (aerozol) 
...................................... niepalny (luzem) 
Pakowanie: ............................................ 
............. aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie) 
.................................................. luzem 5l 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
72   miesiące. 
 
 
 

 
 
 

 


